
Código de producto:JS012

Categoría: Ins�tuciones Educa�vas

Dimensiones generales:
1.86m x 1.65m x 3.39m

Terminación:
Pintura poliéster en polvo
cocida a horno

Área de Seguridad:
7.15m x 7.15m
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PANEL FLORES SOLARES 6 4 a 12 años

NORMAS DE SEGURIDAD APLICADAS
Los juegos Play�me, se diseñan y fabrican, siguiendo las normas de seguridad en Pa�os de juego al aire libre. Norma Iram 3655- Parte I; II y III y 
teniendo en consideración a  la Ley 455.

Nuestros productos 
se diseñan respetando 

normas IRAM

Los productos de Play�me incluyen accesorios móviles e intercambiables, que permiten ser combinados con diferentes colores.

Iram 3655-1
Ÿ  4.1.4 Metales. Los componentes deben ser resistentes a las condiciones atmosféricas. Deben protegerse con recubrimiento no tóxico.
Ÿ 4.1.5 Materiales Sinté�cos. Deben ser resistentes a los rayos UV.
Ÿ 4.2.7.2 Atrapamiento de cabeza y cuello. No debe exis�r ninguna abertura que origine riesgos de atrapamiento de los mismos.
Ÿ 4.2.10 Uniones. Deben ser aseguradas de forma que no puedan soltarse por si mismas, sin ayuda de herramientas.
Ÿ 4.2.11 Elementos reemplazables. Debe ser posible la sus�tución de los elementos sujetos al desgaste o diseñados para ser sus�tuidos durante la vida del 

equipo (p.e. los rodamientos).
Ÿ 4.2.14 Cimentación. No debe representar riesgos (tropiezo impacto). La parte superior debe quedar como mínimo 200mm debajo de la superficie de juego.
8.5 Oportunidad de juego
Ÿ 8.5.1. Los equipos ver�cales para manipulación, tales como volantes o paneles interac�vos, previstos para el uso por parte de usuarios en sillas de ruedas, 

deben ubicarse dentro de los limites de alcance frontal, comprendido entre 0,50m y 1,20m desde la superficie de solado accesible.
Ÿ 8.5.2. Los equipos manipulables des�nados a ser usados por aproximación lateral, deben colocarse a una altura comprendida entre 0,25m y 1,20m desde 

la superficie de solado accesible.

Materiales:
Caño estructural 4" x 2mm
Caño estructural 1 1/4" x 1.6mm
Acrílico 4mm

Las flores solares están compuestas por columnas que con�enen 
pétalos de colores traslúcidos que se ubican estratégicamente y 
al pasar la luz solar forman colores y combinaciones en el piso.
Los niños pueden girarlas para diferentes combinaciones de 
colores nuevos. Las posibilidades de juego e interacción son 
múl�ples, y pueden realizarse ac�vidades educa�vas, 
recrea�vas y socializadoras.
El set de flores solares con�ene 3 columnas con 3 pétalos c/u, 
pudiéndose añadir más módulos con diferentes colores .
Las columnas se conforman en caño estructural de 4” x 2mm de 
espesor, los asideros de giro y los pétalos  están conformados en 
caño estructural de 1 1/4” x 1,60mm de espesor.
Los paneles de colores están fabricados en acrílico traslúcido de 
4mm de espesor. Colores: Rojo - Amarillo - Azul. Su función es 
es�mular la sensibilidad visual.
La terminación superficial con pintura poliéster proporciona 
excelente duración a la intemperie, buena resistencia al agua y a 
la niebla salina. Se caracteriza también por sus buenas 
propiedades mecánicas, especialmente su resistencia al impacto 
y a la abrasión, así como su  buena flexibilidad. Presenta una 
extraordinaria duración al exterior, como también buena 
retención de color.
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Ejemplo distribución en planta
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